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CAPACITACAO EM NR-20 - ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Certificamos que,

VICTOR SECCO CIAMPI

concluiu com grau de aproveitamento maior que 60% o Mddulo Basico - PJ13564T/24 - FLEXSYS - ITUPEVA
- SP - Classe Ill, em atendimento
a legislacéo trabalhista brasileira conforme determinam as NR-10 e NR-20 e que estao baseadas
nas competéncias internacionalmente definidas pela IECEXx, no periodo de
09/05/2024 a 24/05/2024 com carga horaria
de 8 horas aulas através da Plataforma EAD projectexplo.eadplataforma.app

Nelson Ruben Gonzalez Luiz Andrdde Eng. Paula L. Simbes
Instrutor Eng. de Seguranca do Trabalho Responsdvel Técnica
CREA: 5071078886 CREA: 5061085862




REGISTRO DE CONCLUSAO DE CURSO

ALUNO CURSO

VICTOR SECCO CIAMPI

INICIO CONCLUSAO

09/05/2024 24/05/2024

CONTEUDO PROGRAMATICO

Modulo Bésico - 8 h:

CAPACITAGAO DE PROFISSIONAIS EM AREAS CLASSIFICADAS:
Objetivos:
Certificacéio Ex (ABNT NBR IECEx OD 504):
Treinamento conforme NR-20;
Classificacdo de Instalacdes;
Contetido conforme atividade
Principios gerais - mod. Basico.

INCENDIO E EXPLOSAO:

Tetraedro do fogo:

Atmosfera Explosiva;

Substancias combustiveis;
Gas inflamavel;
Liquido inflamavel ou combustivel;
Poeira combustivel;

Ignicdo, Combustio e Propagacio;

AREA CLASSIFICADA:
Demonstragio pratica:
Equipamentos de Processo:
Ambientes de Processo;

GERENCIAMENTO DO RISCO DE EXPLOSAO:
Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamaveis e combustiveis;
Normalizacio e Legislacdo aplicavel;
Historico Ex;
Penalidades;
Responsabilidades;
ABNT - Atmosferas explosivas;

Médulo Bésico - PJ13564T/24 - FLEXSYS - ITUPEVA - SP

CARGA HORARIA

8 horas

IDENTIFICACAO DO RISCO:
Classificacio de Areas;
Procedimento:
Identificacdo das fontes;

Inflamaveis e Combustiveis: caracteristicas, propriedades, perigos e riscos;

Ponto de Fulgor

Inflamaveis x Combustiveis - Conforme NR-20;

Diamante de Hommel;

Faixa de Explosividade;

Caracteristicas toxicas de gases e vapores;

Densidade de Vapor:

Temperatura Auto Ignicdo

Energia Minima de lgnicio (MIE)

Poeiras e fibras - Parametros pertinentes para Classificacio:
Graduacdo do risco;

Maxima Temperatura de Superficie:

Classe de temperatura;

Grupe de explosividade;

Zonas;
Delimitagido das dreas;

CONTROLE DA ATMOSFERA:

Protecdes primdrias contra explosio;
CONTROLE DA IGNICAO:

Fontes de ignicdo e seu Controle;

Identificacdo de equipamentos Ex;

CONTROLE DE DANOS:

Procedimentos basicos em situages de emergéncia com inflamaveis;

Protecio contra incéndio com inflaméveis.

FREQUENCIA

CODIGO
0004395

MEDIA FINAL

9.00

REGISTRO

Paula L. Simdes
Eng. Técnica Responsavel
CREA 5061085862
CNPJ: 56.601.867/0001-57
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